
Bygningsfysikk

Vinduet i veggen

GF Fagdag 2019, Sandvika

éog glassfasaden som vegg



Fuktighet

Duggpunkt

Muggdannelse

Dagslysutnyttelse 

Belysning

Isolasjon

Varmetap

Kuldebroer

Ventilasjon

Byggematerialer

Termisk masse

Regn- og

vindtetthet

Beskyttelse mot

solvarme

Fasadens funksjoner

Lyddemping
Isotermer

Kuldebroer

Bevegelse: -primærstruktur

-vindu, dør, fasade
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76%
Feil i prosjekteringsdetaljer

13%
Feil i produksjon

7%
Konstruksjonsmangel

4%
Systemmangel

Feilkilder
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1

1

o Vegg; ytre platekledning, trekledning etc

o Vindu; ytre profilsjikt

o Inntrengt vann kan dreneres ut

Værbeskyttelse

3

3

o Vegg; hindrer fukt i å trenge ut i isolasjonen

o Vindu; innvendig profilflate /-pakning

Dampsperre

2

2

o Vegg; vindsperre foran isolasjon

o Vindu; isolasjonsområde

Funksjonsområde

Veggens / vinduets funksjonssjikt
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Fasadens funksjonssjikt

Dampsperre

Regnskjerm / vindtetting
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Isotherm for 

kondensdannelse

Område med 

kondensrisiko

Isotherm: Linjer med samme temperatur

Posisjonering av vinduet

ÅDuggpunktet ligger utenfor veggens damptette sjikt

ÅIsothermen får et flatere forløp
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Isotermer
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Klassisk byggdetalj

Ideell posisjon mht isolasjon
(stiller krav til utvendig beslag)

Vindusposisjon
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Fasade eller tak?
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Kuldebro; eksempel
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Risiko for kondens / muggdannelse mellom glass og treverk med 

smal AOC-profil på bred trestender.

Å Løses bedre med fasadeprofil med noe dybde som gir 

avstand

Å Alternativt med 2 AOC-profiler + beslag

Generelt for AOC: en må påse at aluminium og treverk kan ta 

opp bevegelsene som skjer ulikt for de to materialtypene

Aluminium på massivtre
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Kuldebroer / kondensrisiko


